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Unité de fabrication AEC électro-dialytique 

 Fonctionne seulement avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Ŝ ƭΩŜŀǳ

 

De lô®lectricit® 

 

Les électrodes fonctionnent en 12 Volts continu. 

Lõintensit® de fonctionnement est de 7 ¨ 9 Ampères. Ce 

qui est obtenu par la concentration de saumure dans le 

réacteur injectée par une pompe doseuse pour augmenter 

ou diminuer la conductivité. 

La concentration de sel peut être variable et nos machines 

possèdent une régulation électronique dõintensit® 

maximum à 10 Ampères. 

 LõAEC 40/60 complètement automatisée permet de 

rincer les réacteurs, avant et après chaque production et 

si un disfonctionnement est détecté le produit est envoyé  

à lõ®gout pour pouvoir b®n®ficier dõun produit  toujours 

conforme. 

.    

 

 

Du sel 

 



EAU-SÛRE    6, avenue de paris 53940 Saint-Berthevin 
Tel : 02.43.37.22.22 Fax : 02.43.37.22.23 email : infos@eau-sure.com 

   

 

Quôest-ce que lôAnolyte neutre: 

 

 A la diff®rence dõautres cellules ®lectrolytiques dõune saumure, un diaphragme s®pare les solutions dõAnolyte et Catholyte qui 

sõactivent respectivement ¨ lõanode et cathode de la cellule, pr®venant ainsi le m®lange et lõinter-réaction des deux fluides, 

évitant la formation dõune solution simple dõhypochlorite de sodium.  

                   
LõAEC produisant de Lõanolyte neutre « Anolyte est une solution oxydante, qui a perdu des ions dõhydrog¯ne et de sodium 

mélangé à la catholite solution réductrice avec excès de sodium et dõhydrog¯ne. 

Produit oxydo-réducteur : Potentiel  Redox, >850 mV ph neutre »  

 Hautement biocide, sporicide, fongicide et germicide supérieure  comparativement aux  produits chimiques utilisés à 

l'heure actuelle (50 ¨ 100 fois  plus puissant que lõhypochlorite). Les constituants sont acides et sont les composés 

dõoxydant tr¯s forts r®actifs plus importants form®s incluent, lõhypochlorite (HClO), le peroxyde d'hydrog¯ne (HO2), 

l'ozone (O3), le chlore (Cl2) et (HClO3). 

Compos® dõantioxydant cõest aussi un stimulant de croissance animal et v®g®tal, un cicatrisant. Avec des propri®t®s anti-

infectieuses qui guérit une multitude de pathologies.  

Cõest un cocktail extr°mement efficace Tue des micro-organismes les bactéries, virus, mycètes, algues dans un temps 

extrêmement court de contact, Il est fortement sporicide, Prévention et élimination de Bio film, appliqué en liquide, glace 

ou brouillard avec coût de production très bas 

Sûr écologiquement et sans danger pour l'utilisateur. Aucun résidu chimique synthétique.ne peut pas être classifié comme 

dangereux, 2ÅÍÐÌÉÔ ÌÅÓ ÎÏÒÍÅÓ ÓÔÁÎÄÁÒÄ %ÕÒÏÐïÅÎÎÅÓ ÅÔ ÄÅ Ìȭ/-3 en accord avec les directives communautaires  EC 

99/45. Sont appliqués les règlementations du COSHH. 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Suite aux essais effectués dans ses laboratoires, EMITECH certifie que l'équipement référencé ci-dessous 

Est conforme aux normes : EN 61000-6-1 (01) et EN 61000-6-3 (01) / A11 (04) 

Comme l'atteste le(s) procès-verbal (aux) d'essais / N° RA-22-07102380-1/A Ed. 0 

Ce certificat ne dispense en aucun cas le constructeur d'écrire sa déclaration de conformité. 

Beaucouzé, le 20 juillet 2007 CC-A07-011 
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ANOLYTE  NEUTRE 

 

Caractéristiques du produit: 

 

Solution   Activée                         Chlore actif  mg/L                                  Ph Potentiel  Redox, mV         Fabriquant 

 

Anolyte   Acide                                500-700 2-3,5 >1.100 

 

 

 

Utilisé à des fins de d®sinfection et de st®rilisation dans des milieux o½ lôacidit® nôa pas 

dôimportance et o½ il nôexiste pas de danger de corrosion. LôAnolyte acide est un 

produit désinfectant et stérilisant très puissant contre toutes les bactéries, les virus et 

m°me les algues et les champignons. Il peut °tre utilis® pure, dilu® dans de lôeau ou 

pulv®ris® dans lôair. Pérennité est de plus de six mois 

 

Catholyte                                                0 11-13 <  -900 

 

Liquide incolore, sans odeur qui sôutilise pour le nettoyage, augmenter la valeur du pH, 

possédant des propriétés de coagulation et de floculation permettant dôéliminer les 

m®taux lourds de lôeau pour la pr®cipitation dôhydroxyde, stimulateur biologique en 

agriculture. Pérennité 48 h.   

 

Anolyte  Neutre                                               500-700 6-8 800-900 

 

LôAnolyte  Neutre est la r®sultante de lôAnolyte et de la Catholyte                                              

Liquide incolore avec une légère odeur de chlore. Contient en majorité des acides 

hypochloreux (HCLO, HCLO3, HCLO4, CLO2, O3, O2, H2O2, OH, OH- et HO2-), 

qui rendent ¨ lôAnolyte Neutre une activit® sporicide et germicide supérieure. Puissant 

antiseptique, utilisé dans la stérilisation, la désinfection de lôeau potable et les piscines. 

Côest un outil pr®cieux pour le maintien de la propret® sanitaire dans les ®levages.  

Les systèmes de fabrication LôAnolyte Neutre  sont vendu complet 

automatisé. 
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PRINCIPE DE REGULATION 

 

 

 

 

 

1) Avant chaque mise en fonction il ya a un rinçage de réacteurs a lôeau. 

2) la machine se remet en électrodialyse « production dôanolyte », tant que les intensités des 

réacteurs qui affichent sur lôautomate et que les Leds rouges passent au vert « témoins du 

bon fonctionnement » le produit est dirig® vers lô®gout. 

3)  Quant tous les paramètres sont bons que le remplissage de la réserve dôanolyte sôeffectue. 

4) Lôinjection dôanolyte est incorpor®e dans lôeau de mani¯re proportionnelle.    

5) D®s que la r®serve dôanolyte est arriv®e à son niveau haut la machine se met en arrêt, les 

r®acteurs se rincent ¨ lôeau claire, et le lôafficheur indique ç bac anolyte plein »  

6) Un contacteur de niveau bas dans la r®serve dôanolyte relance la machine par la phase 

N°1 

7) Après un certain volume de production « variable en fonction de la qualit® de lôeau » le 

syst¯me sôauto-entretien et lance le programme de  nettoyage des réacteurs avec un 

produit prévu à cet effet, lorsque la r®serve dôanolyte est pleine. Au niveau bas dans la 

r®serve dôanolyte relance la machine par la phase NÁ1 

8) En fonctionnement, si un défaut de fonctionnement est d®tect® par lôautomate ce d®faut 

sôaffiche en fa­ade.   

9) Dans le cas ou les réacteurs se seraient entartrés prématurément les intensités ne seraient 

plus correctes et après 3 démarrages infructueux les réacteurs se nettoyant avec le produit 

détartrant et le système relance la machine par la phase N°1 

 

Ce système de gestion par micro-processeur permet dôobtenir un automatisme 

s®curisant, r®glable ¨ lô infini de mani¯re très économique. 

Une équipe de technicien est là pour lôinstallation et la maintenance.  

 

Les machines sont normalisées CE (CC-A07-011). 

Sûr écologiquement et sans danger pour l'utilisateur. Aucun résidu chimique synthétique.ne 

peut pas être classifié comme dangereux, Remplit les normes standard Européennes et 
ÄÅ Ìȭ/-3 en accord avec les directives communautaires  EC 99/45. Sont appliquées les 

règlementations du COSHH. 
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Différentes APPLICATIONS 

 

Bovin. 

 Augmente la vitalité et la résistance. Améliore la fertilité. Traitement sans séquelles, mammites, entérite, 

diarrhées et infections.  Diminue très fortement les risques de leucocytes dans le lait. Désinfection des 

secteurs même en présence du bétail. Traitement des maladies infectieuses.  Nutrition des animaux, 

augmenter la résistance et stimule la croissance.  

Aviculture. 

 Nettoyage, désinfection et contrôle des bactéries aérobies et anaérobies par la vaporisation des bâtiments 

en général, en présence des animaux et des personnes.  Meilleure assimilation des aliments. Instigateur 

général du bien-°tre, comme additif dans lõeau de boisson, les volailles deviennent plus r®sistantes pour lutter 

contre les microbes E-Coli, Salmonelles, Coccidioseé (Réduction de la mortalit®). Taux dõ®closion en nette 

am®lioration avec des ïufs plus homog¯nes en couleur et en taille. Combat contre les poux  

Horticulture/Agriculture.  

 Augmente la production des récoltes. Désinfection dans le stockage  grains et des graines.  Purifie l'eau de 

l'irrigation pour la pulvérisation des  moissons, diminue les parasites. Préserve l'ensilage de contamination. 

Désinfecte les germes et stimule et accélère la croissance des légumes,  plantes et céréales. Augmente le 

nombre de fleurs, la production des fruits  légumes et Prolonge leurs conservations.  

Thérapie. 

Traitement de blessures (dermatites, ecz®maé)  Angine, Brucellose, Inflammation du foie, (h®patite), 

Inflammation d'intestin épais (colites), Le mal de tête. Dysenterie. Le mal de dents. Brûlures. Salmonellose, 

Traitement : gastrite, dermatologique, panaris, dysenterie et diarrhées...  

.ŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ Υ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ŘŞǎƛƴŦŜŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
dans  les hôpitaux, les usines agro-alimentaire, la conservation de tous les aliments animal ou 
végétal. 

Traitement des matières premières 

Une solution de traitement des matières premières (Soja, Colza, TournŜǎƻƭΣ aŀƠǎΣ .ƭŞΧύ En 
appliquant un brouillard très fin sur les tapis, une réduction du nombre de germes présents dans les 
ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎΦ 5Ŝ ƳşƳŜΣ ƭΩ!ƴƻƭȅǘŜ bŜǳǘǊŜ élimine tout risque de fermentation dans les silos 
dont la température restera bien en dessous de 20°Celsius. 

Horticulture  

[Ω!ƴƻƭȅǘŜ bŜǳǘǊŜ Ŝƴ IƻǊǘƛŎǳƭǘǳǊŜ όǎŀƭŀŘŜΣ ǘƻƳŀǘŜǎΧ Ŝǘ ŀǳǎǎƛ ŦƭŜǳǊǎύΦ [Ŝǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 
ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŀƴǘƛŦƻƴƎƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ!ƴƻƭȅǘŜ bŜǳǘǊŜ ǎƻƴǘ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘǎΦ 5Ŝ ƳşƳŜΣ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ǇƻǳǊ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ 
rendement. [Ω!ƴƻƭȅǘŜ bŜǳǘǊŜ Ŝǎǘ ŘƛǎǘǊƛōǳŞ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ Ŝt pulvérisé directement sur les 
plantes. 

Nettoyer  les fruits et légumes 

[ŀǾŜǊ ŦǊǳƛǘǎ Ŝǘ ƭŞƎǳƳŜǎ Ł ƭΩŜŀǳ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŞŜ ŘΩ!ƴƻƭȅǘŜ ƴŜǳǘǊŜ ǇŜǊƳŜǘΥ 5ΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ la qualité et le 

temps de lavage, dô®liminer une grande partie des  pesticides résiduels, des micro-organismes 

qui pourraient encore sôy trouver et surtout  dôam®liorer le temps de conservation et diminuer 

considérablement les risques de moisissures dans un milieu non toxique et écologique stérile. 
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Constat dans un élevage porcin  

Les applications sƻƴǘ ǘŜƭƭŜƳŜƴǘ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ǉǳΩƛƭ ƴƻǳǎ ǎŜǊŀƛǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƭŜǎ ŘŞǘŀƛƭƭŜǊ 
Ŝǘ ƛƭ ƴƻǳǎ ǎŜƳōƭŜ ƳƛŜǳȄ ŘŜ ǎŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǊ Ł ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŎƻƴŎǊŜǘ ŦƻǳǊƴƛ ǇŀǊ ƭΩŞƭŜǾŜǳǊ ǇƻǊŎƛƴ 

Élevage porcin : 

 Diminution de la mortalité Diminution de la mortalité. Nettoyage et désinfection de surfaces et des 

bâtiments en présence des animaux. Diminue les problèmes en post sevrage: diarrhées, pertes brutales. 

Presque plus de  piqures sur les porcelets. Élimine pratique les problèmes  urinaire autour de la mise bas. 

Diminution de la consommation de produits chimiques. Diminution de médicaments (acidifiants, 

antibiotiquesé). Meilleur consommation dõeau et meilleure absorption de la nourriture. Meilleur 

homogénéité des lots Animaux plus vifs. Défenses immunitaires renforcées. Lisier plus homogène diminuant 

les croutes de surface et les mouches 

 


